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I 

前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件是对 DBl5/T 39—1992《玉米青贮生产机械作业技术规范》的修订，与 DBl5/T 39—1992相

比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下： 

——更改了范围（见 1，见 1992年版 1）； 

——增加了规范性引用文件（见 2）； 

——删除了收割与运输（见 1992年版 2）； 

——增加了“术语和定义”（见 3）； 

——更改了作业前准备（见 4，1992年版 3,）； 

——增加了青贮玉米（见 4.1）； 

——更改了青贮玉米收获期（见 4.1.1，1992年版 2）； 

——更改了操作人员操作要求（见 4.1.2，1992 年版 3.4）； 

——更改了检查设备及贮窖处理（见 4.1.3 ，1992年版 3.5）； 

——增加了秸秆切碎机、青饲玉米收获机、青贮打捆包膜机安装调试（见 4.2，4.3，4.4）； 

——更改了青贮作业过程（见 5，1992年版 4）； 

——增加了玉米青贮收获作业（见 5.1）； 

——更改了启动（见 5.1.1，1992年版 4.1）； 

——更改了故障（见 5.1.2，1992年版 4.4）； 

——更改了物料喂入（见 5.1.3，1992年版 4.2，4.3）； 

——增加了籽粒破碎器（见 5.1.4）； 

——增加了入窖时间（见 5.1.5）； 

——增加了窖贮作业（见 5.2）； 

——更改了小型窖贮入窖（见 5.2.1，1992年版 3.3）； 

——增加了操作人员作业位置（见 5.2.2）； 

——更改了物料喂入（见 5.2.3，1992年版 4.2，4.3）； 

——更改了故障（见 5.2.4，1992年版 4.4）； 

——更改了填装与压实（见 5.2.5，1992年版 4.5）； 

——增加了原料密度（见 5.2.6）； 

——增加了青贮打捆包膜机作业、灌装机作业（见 5.3,5.4）； 

——更改了青贮技术要求、作业质量（见 6，1992年 6）； 

——增加了青贮含水率（见 6.1）； 

——更改了发酵后的鉴定（见 6.2，1992年版 7.1、7.2、7.3）； 

——删除了青贮饲料的感官鉴定（见 1992年版 7）； 

——增加了安全注意事项（见 7）； 

——增加了运输贮存维护保养（见 8）。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由内蒙古自治区农牧业机械标准化技术委员会（SAM/TC 06）提出并归口。 
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玉米青贮机械作业技术规范 

1 范围 

本文件规定了玉米青贮机械的作业前准备、青贮作业、青贮技术要求、作业质量、安全注意事项维

护保养、贮存运输。 

本文件适用于青饲玉米机械收获、机械切碎、机械打捆包膜，袋状罐装机青贮作业，其它青贮作业

仅供参考。 

2 规范性引用文件 

本文件没有规范性引用文件。 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

 

青贮玉米  silage corn 

在蜡熟期收获的新鲜青绿全植株玉米，可经过切碎密封贮存，微生物发酵制作成青贮饲料，用于饲

喂牛、羊等草食牲畜的专用玉米品种，又称青饲玉米。 

 

玉米青贮  corn silage 

将收获期内青绿多汁的鲜玉米整秆切碎，放置厌氧环境，发酵作用，密封贮存保存起来的方法。 

 

青贮玉米原料  silage corn raw materia 

经过机械切碎的青贮玉米。 

 

玉米青贮机械  corn silage machinery 

用于收获加工生产玉米青贮的机械。 

4 作业前准备 

基本要求 
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4.1.1 青贮玉米适宜收获期为蜡熟前期，收获作业不应早于乳熟末期，不应晚于蜡熟末期，含水率应

控制在 65 %～70 %为宜。如果收获后含水量过高，应在切碎前进行短时间晾晒，除去多余的水分。 

4.1.2 操作人员应经过培训合格方可使用机具。操作前应认真阅读机具使用说明书。操作人员作业时，

应扎紧袖口，配戴口罩帽子，严禁戴手套。 

4.1.3 应检查所选用的玉米青贮机械设备，如：秸秆切碎机、青饲收获机、打捆包膜机、大型灌装机

等），应按照机具使用说明书要求进行机具的安装调试、维护保养，使其运行良好。应检查并清理干净

青贮窖内杂物。 

秸秆切碎机安装调试 

4.2.1 应严格按照机具使用说明书要求进行安装，配置动力、皮带轮。 

4.2.2 打开秸秆切碎机盖，检查机内各连接件无松动，各运动部分是否灵活，有无异响和卡碰等现象,

一切正常，固定机盖。 

4.2.3 机具应靠近青贮窖，根据切碎秸秆抛送入窖落点的需要，考虑风力的影响，确定机具安装位置，

并固定机具，确保不因振动等情况而产生松动。 

4.2.4 连接电源启动机具，需空转 2 min～3 min，待运转正常，秸秆根部在前均匀喂入，喂入量应按

所使用说明书要求操作。 

青贮玉米收获机的安装调试 

4.3.1 青贮玉米收获机应严格按照机具使用说明书安装调试。 

4.3.2 自走式青贮玉米收获机启动前应按机具使用说明书要求关闭发动机，进行机具的全面清理检查。

调试机具一切运转正常，方可进行大面积收获。 

4.3.3 牵引式、悬挂式青贮玉米收获机应按机具使用说明书要求配备动力，配备随行装料车。 

青贮打捆包膜机安装调试 

4.4.1 青贮打捆包膜机应安装在便于进出料和转移机具的地方，并按机具使用说明书要求配备动力，

电动机、电源线放置在不易踩踏、羁绊位置。 

4.4.2 在使用前应按机具说明书要求进行安装调整，连接电源，避免电源线虚接。应进行试运转，观

察各零部件连接情况是否正常，各运动件转动是否灵活，若有异常，应停机检修、调整至正常工作状态。 

4.4.3 按照青贮包保存时间需求，调整确定包膜层数。 

青贮罐装机安装调试 

4.5.1 应严格按照机具使用说明书要求进行安装调试。 

4.5.2 操作人员应熟悉机具功能，安装正确、机具保护装置安置到位才可启动，试运转。 

4.5.3 检查调试机具至正常状态，方可开机作业。 

5 青贮作业 

玉米青贮收获机作业 

5.1.1 规划青贮玉米收获作业机具行走路线，平整地块中的沟渠垄台，使其高度不大于 10 cm，捡拾

地表硬物，将水井、电杆拉线等不明显障碍安装标志，避免损坏机具部件。 

5.1.2 应在观察收获机周围无人靠近时方可发出启动信号后启动。 
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5.1.3 作业中因超负荷堵塞或工作部件出现故障，应同时断开行走离合器和工作部件离合器，必要时

立即停止发动机工作，及时停车清理排除。应经常检查刹车、转向和信号系统的可靠性。 

5.1.4 青贮玉米收获时，留茬高度不小于 15 cm,不应带入泥土等杂物。驾驶员应根据田间实际产量调

整行走速度。 

5.1.5 使用配置籽粒破碎器的青饲料收获机进行收获作业，切碎长度为 1 cm～2 cm。 

5.1.6 从青贮玉米机械收获到入窖时间应不大于 8 h。 

窖贮作业 

5.2.1 青贮玉米小型窖贮，宜采用窖边安装切碎机切碎全株青贮玉米，直接填装入窖。 

5.2.2 切碎机送料时操作人员应站在切碎机侧面作业。 

5.2.3 切碎机喂入全株青贮玉米应保持负荷正常，并连续和均匀，严禁超负荷强行喂入，防止拥堵。 

5.2.4 当发生严重堵塞故障时，应切断动力停机，打开机盖清理。 

5.2.5 窖贮装填时，青贮玉米原料装填与压实作业应交替进行。每装填 1 层压实 1次，装填厚度应不

大于 30 cm。大型窖宜采用大中型轮式机械或压实机压实，压实作业中，不应带入外源性异物。 

5.2.6 原料装填压实后，密度应不小于 650 kg/m
3
。 

青贮打捆包膜机作业 

5.3.1 操作者应严格按照机具使用说明书要求进行作业。 

5.3.2 启动机具作业，操作者之间应相互告知，确保人身安全。 

5.3.3 通过机器前部输送带给固定仓喂料，根据机具提示完成给料、打捆 、包膜机械作业，出现打捆、

包膜故障，应立即停机，切断电源，排除故障。 

5.3.4 可根据膜包大小，配备装载机。  

5.3.5 使用青贮打捆包膜机，打捆密度应不小于 650 kg/m
3
。 

灌装机作业 

5.4.1 青贮罐装机作业应按照灌装、取饲方便的原则，规划灌装机行走路线，确保机器所需的工作空

间。 

5.4.2 罐装袋位置地面应坚固、没有孔和突出的尖锐物；不应放置在输电线路下不应在下坡和跨坡青

贮，地面为平面或略有上升时，为最佳存储区域。  

5.4.3 装载车至灌装机准确位置，将青贮玉米原料按照灌装机喂入量需求，均匀给入，并与灌装机同

步、同向移动。 

5.4.4 作业中出现故障应立即停机。 

6 青贮作业质量 

包膜青贮、灌装袋青贮、青贮窖的青贮玉米含水率应保持在 65 %～70 %。 

青贮玉米发酵后应有果香味，颜色接近于原色，且手感松散柔软湿润。 

7 安全注意事项 

未经机具使用培训合格人员严禁操作机具。 
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机具作业时，周边不应站人，手或脚不应触碰运转中的机械部件。 

机具作业人员应协调配合。 

驾驶员应观察获机具周围无人靠近发出启动信号后，方可启动机具。 

机具作业时严禁近距离围观。 

收获机在工作时抛送方向严禁有人，防止抛送出异物，不应在高压线下停车。  

灌装机与拖拉机连接时应严格按说明书操作。 

机具作业出现故障，应立即停机、断电检修。  

机具维修后，应检查工作部位是否有物品遗忘，禁止将铁器遗忘在工作部位，防止机具启动作业

时造成人身伤害等事故。 

8 维护保养与运输贮存 

青贮玉米机具完成季节作业后，应按使用说明书要求清理干净机器上积聚的作物碎屑、油渍，对

机油油位、冷却液液位、液压系统、动力分配齿轮润滑系统、旋转除尘罩、燃油系统、灭火器、轮胎、

灯、制动器等进行全面维护、保养。  

收获机因出现故障需要牵引时，应采用不小于 3 m长度的刚性牵引杆，因故障在牵引收获机时，

不应挂挡，牵引速度应不大于 10 km/h，不要急转弯。在发动机出现故障不能启动时，不应拉车或溜坡

启动。 

收获机不应在大于 8°的横坡上行驶不应坡地高速行驶，上下坡不应换挡。坡地停车，应使用手

刹车（或刹车锁定装置）固定，并在四轮下堰上随车专用斜木或石块。 

机具完成季节作业后，应按使用说明书进行维护、保养，并放置通风避雨的库房。灌装机长时间

静止存放，应卸下轮胎。 

 

 

 

 


